


MOTOR Y TRANSMISION I

Nivel de Emisiéon Euro VI

o Tipo
Cilindrada (cc) 2300

- PotenciaMéxima (KW (hp) @pm)
Torque Maximo (Nm @rpm) 450NM@1500-2400

- Sistemade Suministrode Combustible ~~~ TURBODirect Injection
Tipo de Transmision ZF 8AT / Select Shift
CHASIS Y SUSPENSION ]
Sistema de Direccion Direccion asistida eléctrica

Suspension Trasera Multibrazo + Enlace Watts

Traccion 4WD en Tiempo Real

Frenos de Disco Ventilados en las Cuatro Ruedas

Neumaticos y Llantas: 285/70R17 (BF Goodrich)

Dimensiones Totales (mm) 5935x1935x1872

Via Delantera/Trasera (mm) 1620/1620

_
Altura Minima del Suelo (mm)

Capacidad del Tanque de Combustible (L) 80Lt

CARACTERISTICAS DEL INTERIOR _
Entrada sin Llave con Boton de Encendido

o
Radio

Puertos de Carga USB: Delanteros x2 & Trasero x1

Carga Inalambrica

Tablero de Instrumentos con Pantalla LCD Multifuncion de 12.3”

Volante Multifuncional

Volante Forrado en Cuero

Freno de Estacionamiento Eléctrico con Auto Hold

Levantavidrios Eléctricos de un Toque (Subida/Bajada)

Apertura Remota de Ventanas
Luz LED Frontal en el Techo

Parasoles Delanteros con Espejos de Cortesia

Acabado Interior en William Gray + Canberra Beige

Asiento del Conductor Ajustable Manualmente en 6 Direcciones

Asiento del Pasajero Delantero Ajustable Manualmente en 4 Direcciones

Ventilacion en Asientos del Conductor y Pasajero

Apple CarPlay & Android Auto

Salidas de Aire Acondicionado Traseras

Asientos Traseros Abatibles 4/6

Manija de Agarre Pilar B

Manijas de Agarre Plegables para Pasajeros Traseros (]
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Gancho de remolgue TRASERD
Amortiguadores de nitrogenao K-MAN

ACCHFCOW+AEB+ KA+ DW

ACC: CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
FCW: ADVERTENCIA DE COLISION FRONTAL
AEB: FRENADO DE EMERGENCIA AUTONOMA

LKA: SISTEMA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR
LDW: ALERTA DE SALIDA DE CARRIL



